Hi-Temp GREASE (滑脂)
	品          名
	NIGI
號數
	顏色
ASTM
	皂基
	稠度
針入度
ASTM 25℃
	滴點
ASTM
℃
	荷重試驗
ASTM
(Lb)
	銅板腐蝕
24HRS
100℃
	MOLY
DISUFIDE
%

	MP
	0
	AMBER
	LH
	372
	180
	 
	 
	 

	MP
	1
	AMBER
	LH
	330
	188
	 
	 
	 

	MP
	2
	AMBER
	LH
	279
	194
	 
	 
	 

	MP
	3
	AMBER
	LH
	238
	195
	 
	 
	 

	MP EP
	0
	AMBER
	LH
	372
	182
	40
	1B
	 

	MP EP
	1
	AMBER
	LH
	330
	190
	45
	1B
	 

	MP EP
	2
	AMBER
	LH
	279
	250
	50
	1B
	 

	MP EP
	3
	AMBER
	LH
	238
	250
	50.4
	1B
	 

	MOLY
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	EP
	0
	BLACK
	LH
	373
	193
	18
	1B
	1～3%

	EP
	1
	BLACK
	LH
	332
	195
	19
	1B
	1～3%

	EP
	2
	BLACK
	LH
	279
	198
	20
	1B
	1～3%

	EP
	3
	BLACK
	LH
	239
	200
	20
	1B
	1～3%

	COMPLEX EP
	1
	GREEN
	CA&LH
	316
	145
	30
	1B
	 

	COMPLEX EP
	2
	GREEN
	CA&LH
	266
	156
	30
	1B
	 

	COMPLEX MOLY
	2
	BLACK
	CA&LH
	267
	160
	30
	1B
	2%～3%

	Grease BN
	2
	Light Brown
	CLAY
	270
	260
	25
	1B
	 

	Grease SL
	2
	CLEAR
	非皂基
	265
	450
	45
	1B
	 

	Grease SLW
	2
	WHITE
	非皂基
	265
	450
	45
	1B
	 


