正確的洗車觀念與方法： 

首先提及觀念問題 , 正確的程序加上工具，洗車是很輕鬆的事，且能將車”真正”洗乾淨的，另外， 

許多車 (10 台有 9.9 台以上 ) 都有螺旋紋，事實上 90% 都是洗車打臘不當的結果。 

螺旋紋是如何產生的呢 ? 簡單來說就是”砂紙效應”，也就是說車身上都是泥沙塵土等髒東西時 , 你還沒把它清除就去洗車，邊洗就等於邊磨，然後打臘時，方法器材等不正確，又再荼毒車子一次， so ……故請將下面這一句金玉良言僅記在心。 

＊＊＊在車子上面的雜質砂土等，還未去除前，不要去碰車＊＊＊ 

1. 事前注意事項 : 

車子不要太熱 ( 熄火後打開引擎蓋散熱一下 ) ，最好選早晨或黃昏太陽不是太大的時候 , 或者有室內的場地更好。 

2. 要準備的器材： 

2-1. 耗材； 煤油 ( 加油站就買得到 ) ，除鐵屑劑，除柏油劑，洗車精或其他中性清潔劑 ( 洗碗精 , 沐浴乳…… ) ，以上除了，除鐵屑劑較難找外，其他藥劑的取得並不困難，逛逛汽車賣場就有。

2-2. 工具； 拭水布 ( 或是類 3M 的麂皮布 ) ，靜電布 ( 類 3M 的魔布 ) ，玻璃布 ( 擦拭玻璃專用，質地似粗纖維，粗到剛好能把玻璃上的汙垢刮掉，但又不傷玻璃 ) 。 洗車海棉 ( 最好準備兩塊，一塊洗車身，一塊洗鋁圈及底盤 ) ，不要的舊牙刷 ( 刷鋁圈小角落細縫 ) ，洗車黏土 ( 汽車賣場買得到 ) 。 

＊注意：正確的洗車法應該是 見不到大刷子 的。 

3. 開始洗車： 

3-1. 先用煤油噴滿車身 ( 稍微避一下膠條 ) ，靜待約１５ ~ ２５分鐘，待其將許多你看得見跟看不見的污垢溶解咬掉後，用強力水柱將其沖掉。 

＊注意：要乾車的時候噴煤油，不可以先沖水後再噴煤油，因煤油不溶於水，車身噴濕後，煤油就等於白噴了。 

3-2. 接著除鐵屑，承上步驟，此時車身還是濕的煤油，接著噴上除鐵屑劑，它會將車身上的鐵屑溶解出來，一樣靜待約 20~30 分鐘，此時你應該要看見紫色的東西從車漆表面”生”出來 , 然後流ㄚ流 , 像千百隻蛔蟲爬滿你的車車 ( 我常戲稱白色車除鐵屑時，活像一隻斑馬 ) 

＊注意：噴上除鐵屑劑後，車身一定要注意不能讓它乾，要邊看邊巡，有乾的部分要再補充藥劑或清水，尤其是引擎蓋和葉子板（因為引擎的餘溫會使車頭上的藥劑較容易乾掉），＊利用此一等待的空檔，可以先洗鋁圈。 

＊說明一下鐵屑是怎麼一回事，鐵屑是煞車碟盤的產物，它像細微般的針插到你的車漆上，久而久之就是車漆鈑金最大的殺手，而且你不容易發現它，一般洗車也洗不掉。 （詳見鐵屑的由來）

3-3. 如果此時發現車上還沾有柏油 ( 如果柏油不是很嚴重的話，理論上 3-1 步驟就能將其除掉了 ) ，再噴上除柏油劑，重點在於四個門的下半部，及輪弧周圍，靜待約 5 分鐘 ( 或之內 ) ，此步驟可有可無，視車況而定。 

＊＊在此之前你都不該碰車的＊＊＊ 

3-4. 準備真正開始洗車了，因該咬的該溶解的東西都被除掉了，現在去碰車就不會有刮傷之虞，潑上洗車精或其他中性清潔劑，開始用海棉洗車，不必用力，輕輕的就好，因為原本你該用力的，藥劑都幫你代勞了，除不掉的，你再用力洗也是洗不掉的。 

＊注意：潑上洗車精前，不必將先前噴在車上的鐵屑劑 & 除柏油劑沖掉，因其都溶於水， 所以 你用海棉和著藥劑去洗，會清除得更乾淨。 

＊注意：海棉也要乾淨，如不慎落地後，也要沖乾淨再使用，且最好不要與洗鋁圈底盤的海棉共用，以免泥沙刮車。 

3-5. 用清水沖乾淨，因你之前的步驟已經都洗乾淨了， so 不必用海棉或布，邊沖邊洗 , ，沖完後再用拭水布擦乾就好，最後就是玻璃用玻璃布，內裝用靜電布擦乾淨，即完成正確的洗車。 

＊＊＊此時你應該見到還原後的車漆 " 真面目 " ，可能會比一般的打臘還漂亮。 

以上陳述屬專業清潔洗車的步驟 ，一部車如依照以上的方式洗淨，需要一個多小時，才能完成。

分享一下給各位車友看看!

下次給人家洗的話可以觀察一下囉!

看看人家有沒有偷工減料喔!

