	
	狼R
	頂克(右)
	勁(左)
	說明1
	說明2

	大燈
	黑
	棕藍②
	
	
	綠底文字部分做成一個6Pin公插座，缺口在右。
③
⑤
④
⑥


	
	棕
	棕③
	
	
	

	超車燈
	灰
	灰④
	
	
	

	
	橘
	二極體分線1⑤
	
	頂克黑黃線分接兩個二極體(1N4001)
	

	
	淺藍
	二極體分線2⑥
	
	
	

	點火
	黃紅
	黃紅①
	
	
	

	
	黑
	綠②
	
	
	

	熄火開關
	
	紫
	
	改KDU CDI的，將這兩條線串聯在KDU CDI的黑紅(正電)
	頂克照後鏡開關(黃色按鈕)

	
	
	黑藍
	
	
	

	喇叭
	淺綠
	
	黑
	
	

	
	綠
	
	綠
	
	

	左方向燈
	灰
	
	灰
	
	

	
	橙
	
	橙
	
	黃底接3PIN公插座 只接兩條即可。

	右方向燈
	灰
	
	灰
	
	

	
	淺藍
	
	淺藍
	
	

	近燈
	白
	
	白
	
	

	
	棕
	藍白
	藍白
	頂克右藍白是大燈第二段
	勁藍白與頂克藍白對接

	遠燈
	藍
	
	藍
	
	

	
	棕
	藍白
	藍白
	
	

	小燈
	
	棕白
	
	
	

	
	負極
	
	
	接到原車的負極綠色
	

	
	
	
	黑
	接狼R Key on黑線，注意與喇叭線的黑是接一起要拆開，用電錶量。
	勁左手把的閃光燈電線

	
	
	
	藍
	藍與狼R藍配，原本就接一起，不用動。
	


(熄火開關以外;參考:王小冬’Blog )
狼左(來源:http://blog.dondon.us/dondon/post/21/262)
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勁左
[image: image2.jpg]



拆阻風門線(來源狼基: http://bbs.saycoo.com/thread-147148-1-1.html)
用十字起子鬆開螺絲，鬆開就好不要整支螺絲轉下來。
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將Q鈕線的尾端向下推出金屬夾，用尖嘴鉗夾出鉛柱從接合拉出。
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方向燈指示燈





藍白與頂克藍白對接，不需做在插頭上。





超車燈正電





共同接地接點





遠燈指示燈用








