　　有鑑於目前，許多車友對暴馴法有疑問，所以我特別在今天早上整理出一篇暴馴法的重點，以供車友參考

　　首先這個理論是早先就有人發表的一個論述，推翻了以往的溫馴養缸法，因為以現在的機車零件加工技術而論，遠比以前的加工技術還要精密許多，零件表面不如以往的粗糙，而是更為平滑、精準的，但是！工廠大量產生的零件，仍然有一定程度的誤差，所以還是需要藉由磨合，來達到最佳的密合度，以發揮最佳的動力效能~~~

　　新的汽缸與活塞環是不可能完全密合的，所以還是需要磨合，才能達到最佳密合度，但由於現今的加工技術進步，汽缸壁的交叉研磨紋路，有如銼刀一樣的效能，可以在最短的時間內達到磨合的效果，以及活塞環會將這個交叉的紋路給磨平，但時間很短，最精華的時間，就在新車的頭30公里，如果沒有在缸壁的交叉紋路被磨平之前，強迫完成磨合，那麼在停止磨合後，除了換新缸及新活塞環以外，就沒有其它方法可以再磨合了，所以，最佳的磨合方式就是使勁的用力“操”~~~

　　那要怎麼“操”呢？方法如下：

1、要適當的暖車：讓機油溫度到達工作溫度，但因為車輛靜止狀態下暖車，只有引擎的部份，齒輪箱就沒辦法在靜止的情況下暖車，所以正確的方式是，發動車子，讓引擎原地怠速運作約1分鐘，然後就可以上路，但是這時機油工作溫度還沒到，所以這時上路先不要開始拉轉，必先龜速慢行約2公里，等機油溫度上昇，齒輪油確實潤滑齒輪箱內各部位，始可開始進行暴力馴車~~~

2、暴力馴車的主旨，是以短時間內強迫活塞環與缸壁磨合為主，我在仔細閱讀過那篇馴車方法後，整理出一個油門控制，及拉轉的方法與注意事項：
a.一開始先不要急著直接拉高轉，先行時速至40公里，然後急加速，時速到達70公里時，就可以回油門，但要讓車自行減速，最好不要用煞車的方式來減速，因為文中提到，減速時，引擎的真空會將缸壁剩餘的機油與磨合產生的金屬屑吸離，所以最好是讓引擎自行減速，在進行以上的加速步驟三次後，停下來休息15分鐘，接著再上路進行第二階段的馴車

b.接下來還是一樣，行車時速至40公里時，急加速至時速80公里，然後以引擎煞車，也就是不拉煞車，讓引擎自然減速至時速40公里，再急加速到80公里的時速，如此反覆三次，再休息15分鐘
c.第三階段是以行車時速30公里時，全油門加速至極速，再回油門減速，同樣也是反覆三次，如此一來，磨合的工作已經進行的差不多了，接下來，就是盡量的拉轉，讓引擎隨時處於負載的情況下，但是不要一直維持高轉，也必須讓引擎得到適當的休息，在如此的騎乘方式，路程達到30公里時，請馬上將機油洩下，換上新的機油，然後15,30,60,120,250,500,750,1000km換機油，在里程數到達2500公里之前，在路上，只要路況、安全無虞的情況下，盡量拉高轉，但不是持續拉轉，是到達極速就回油，以這種方式來馴車，等到2500公里到了以後，就可以您自己喜歡的方式騎乘~~~~


但是有幾個必須的注意事項~~~~

1、如果情況許可，最好在新車上路前，先把洩油螺絲，以及油底殼的機油濾蕊蓋，這兩個換成具有磁性的部品，因為它可以盡量吸附新引擎在磨合時期，所產生的金屬粉、屑，以避免對引擎造成傷害~~~
2、在暴馴期間，所有的油品只能用礦物油，什麼叫礦物油呢，也就是一般機車行所用的最便宜的油品，如果不確定是不是，那就看瓶身的標示，有標上Valvoline、Halvoline的，那就是礦物油，如果有標示是Sync，那就是合成油，不管是合成或半合成的，千萬不要用，因為合成油品太滑，會提早終止磨合~~~~雖說最黃金的磨合時期是在新車上路的前30公里，但那只是完成80%的磨合，剩下的20%還是要靠接下來的這兩千多公里來磨合~~~
3、換油的次數~~~~第一次的換油時機，是在新車30公里時更換，接下來在到達1000公里前，是每200~300換一次，1000公里到2500公里前是每300~400換一次，因為礦物油的油質不穩定，比較容易劣化，如果油質變質，很容易造成積碳，所以為了避免這種情形發生，勤換機油是最好的方法，如果能力範圍許可，要每100公里就換一次，那是最好，因為在缸壁與活塞環完全磨合、密閉前，吹漏氣中的酸性物質，以及其它有害的燃燒副產物會污染機油，進而使得機油加速劣化、變質，所以勤換機油是在暴馴期間最重要的事項之一
4、最後，也就是最重要的，要注意路上的安全，千萬不要為了馴車，而忽略了自身的安全，人身裝備是最基本的，車子馴不好，可以重新上新缸再馴，生命不能重來，所以安全第一~~~~以上是我閱讀過這篇暴馴法，所整理出的一些比較重點的東西，若有任何錯誤的地方，或不足的地方，還請版上的前輩多補充或指正~~~~
